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1)   
 

 
 

 

 

 

 

 

Progettazione della Durabilità e della Sostenibilità energetica ed ambientale. 
I Grattacieli per EXPO 2015 in Porta Nuova Milano. 

 

 

 
 

 

2)  
 

 
 

 

Le Additivazioni e le Tecnologie evolute rendono possibili Innovazioni Progettuali  
ed Applicative: Supercalcestruzzi ad Elevatissime Prestazioni Fisico-Meccaniche,  

cls Anticorrosione, cls Reodinamici, cls Autocompattanti, cls Impermeabili, cls Antiritiro, 
cls Fotocatalitici, cls Resistenti al Fuoco, cls Fibrorinforzati, cls Duttili, cls Antiradiazione.  

 

 

 
 
 

3)  
 

 
 

 

Malte, betoncini e completa gamma di prodotti rispondenti a : EN 1504-2 (Protezione), 
EN 1504-3 (Riparazione), EN 1504-4 (Incollaggio), EN 1504-5 (Iniezione),  
EN 1504-6 (Ancoraggio), EN 1504-7 (Protezione contro la corrosione). 

 
 

 

 

4)  
 
 
 

TECNOCHEM ITALIANA è stata insignita con il primo premio AWARD OF EXCELLENCE  
da ICRI – International Concrete Repair Institute (USA)per la DURABILITA’ (LONGEVITY) 
con la tecnologia MuCis® di riparazione anticorrosione utilizzata su struttura deteriorata 

ed impregnata di Sali Cloruri e per l’assenza di evidenze corrosive  
a distanza di più di 10 anni dal ripristino anticorrosione MuCis  

con sensori e  monitoraggio installati nella struttura. 

LA PIU’ COMPLETA ED INNOVATIVA LA PIU’ COMPLETA ED INNOVATIVA LA PIU’ COMPLETA ED INNOVATIVA LA PIU’ COMPLETA ED INNOVATIVA 

GAMMA DI ADDITIVI ED AGGIUNTE GAMMA DI ADDITIVI ED AGGIUNTE GAMMA DI ADDITIVI ED AGGIUNTE GAMMA DI ADDITIVI ED AGGIUNTE     

PER CALCESTRUZZIPER CALCESTRUZZIPER CALCESTRUZZIPER CALCESTRUZZI    

RIPARAZIONI STRUTTURALI RIPARAZIONI STRUTTURALI RIPARAZIONI STRUTTURALI RIPARAZIONI STRUTTURALI     

PROTEZIONI DEL CALCESTRUZZO PROTEZIONI DEL CALCESTRUZZO PROTEZIONI DEL CALCESTRUZZO PROTEZIONI DEL CALCESTRUZZO     

INIBIZIONE E MONITORAGGIO INIBIZIONE E MONITORAGGIO INIBIZIONE E MONITORAGGIO INIBIZIONE E MONITORAGGIO 

DELLA CORROSIONE NEI C.A.DELLA CORROSIONE NEI C.A.DELLA CORROSIONE NEI C.A.DELLA CORROSIONE NEI C.A.    

Multiple ltiple ltiple ltiple 

Corrosion orrosion orrosion orrosion 

Inhibiting nhibiting nhibiting nhibiting 

Synergiesynergiesynergiesynergies    

DURABILDURABILDURABILDURABILITA’ ITA’ ITA’ ITA’     

SOSTENIBILITA’ SOSTENIBILITA’ SOSTENIBILITA’ SOSTENIBILITA’     

ECOLOGIAECOLOGIAECOLOGIAECOLOGIA    



     
 

 
 

 
 

5)    
 
 

 
 

INNOVAZIONE: Alta od altissima Energia di Frattura 

Elevate od elevatissime Resistenze Meccaniche 

Duttilità 

Deformabilità 
 

Tali requisiti aprono orizzonti assolutamente innovativi  
nella costruzione e rinforzo dei cls armati      

 
 

RANGE PRESTAZIONALI 

 
L’innovazione consiste negli eccellenti in assoluto valori fisico-meccanici e prestazionali 
ottenuti e nella vasta possibilità di modulazione per diversificate esigenze progettuali  
 

  
Cls 

standard 

Refor-tec® 
UHPC 

HPFRCC 

HFE-tec® 
ECC 

HPECCMFC 

Modulo elastico [GPa] 30-35 35 - 50 10 -25 

Resistenza a compressione [MPa] 30-50 65 - 280 25 - 70 

Resistenza a trazione a rottura (MPa) 2 6 - 12 3 - 5 

Limite di proporzionalità [MPa] - 20 - 40 10 -15 

Resistenza flessotrazione a rottura [MPa] 5 13 - 80 8 – 20 

Duttilità – Energia di Frattura (N/m) 100  8.000-25.000  12.000-200.000  

Deformazione a rottura (trazione uniassiale 
diretta) 

0.01 % fino a 0.5% 3% 

 
 
-UHPC – Ultra High Performance Concrete  
-HPFRCC – High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites 
-ECC – Engineered Cementitious Composites  
-HPECCMFC – High Performance Engineered Cementitious Composites Multiple Fine Cracks 
 
La DURABILITA’ dei formulati REFOR-tec

®
 ed HFE-tec

®
 alle aggressioni atmosferiche ed a molteplici aggressioni e 

sollecitazioni ambientali risulta di eccezionale valore assoluto sia per la particolare selezione dei componenti leganti, 
che per rapporti acqua/cemento ridottissimi con conseguente porosità aperta praticamente nulla: 
-impermeabili all’acqua, anche sotto pressione (EN 12390-8; 5 bar  3 gg. 1 mm) 

-barriera alla penetrazione dell’anidride carbonica (25 anni ∼0,5 mm) 
 
 
 

MICROCALCESTRUZZI MICROCALCESTRUZZI MICROCALCESTRUZZI MICROCALCESTRUZZI 

INNOVATIVIINNOVATIVIINNOVATIVIINNOVATIVI    

HFEHFEHFEHFE----tectectectec
®®®®

    

REFORREFORREFORREFOR----tectectectec
®®®®

    

50 volte 300 volte 



     
 

 
 

 
 
5.1)   

 
 
 

INNOVAZIONE : Dai rinforzi strutturali pre e post sisma alla riduzione delle sezioni utili 
nella costruzione, riparazione e rinforzo dei C.A.  

Progettazione secondo la NORMATIVA CNR - DT 204/2006 e secondo le LINEE GUIDA. 
 
 

 
5.2)   

 
 
 

INNOVAZIONE : L’altissima Energia di Frattura consente la progettazione e costruzione 
di strutture estremamente duttili a cui possono essere imposti stati e capacità 

deformative assorbibili dalla struttura stessa senza degrado delle prestazioni fisico-
meccaniche. 

Progettazione secondo la NORMATIVA CNR - DT 204/2006 e secondo le LINEE GUIDA. 
 
 
 

 

6)   
 
 
 

 

Sistemi razionali di riparazione anticorrosione e di rinforzo  
con materiali compositi. Progettazione secondo la NORMATIVA CNR - DT 200/2004  
e secondo le LINEE GUIDA della PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE per la riparazione  

ed il rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni. 
 

 
 
 

7)  
 

 
 

Concetti innovativi nella progettazione e nella prequalifica dei cls  
consentono pavimentazioni durabili e diversificate tipologie prestazionali.   

 

 

 
7.1)  

 
 

Assenza di ritiro, stabilità volumetrica, eliminazione delle fessurazioni,  
rapidissima agibilità al traffico, durabilità sia nella costruzione  
che nelle riparazioni delle pavimentazioni in calcestruzzo.   

MICROCALCESTRUZZI MICROCALCESTRUZZI MICROCALCESTRUZZI MICROCALCESTRUZZI 

INNOVATIVIINNOVATIVIINNOVATIVIINNOVATIVI    

MICROCALCESTRUZZI MICROCALCESTRUZZI MICROCALCESTRUZZI MICROCALCESTRUZZI 

INNOVATIVIINNOVATIVIINNOVATIVIINNOVATIVI    
HFEHFEHFEHFE----tectectectec

®®®®

    

PAVIMENTIPAVIMENTIPAVIMENTIPAVIMENTI    

PAVIMENTIPAVIMENTIPAVIMENTIPAVIMENTI    

RIPARAZIONI RAZIONALI E RIPARAZIONI RAZIONALI E RIPARAZIONI RAZIONALI E RIPARAZIONI RAZIONALI E 

RINFORZI STRUTTURALI CON RINFORZI STRUTTURALI CON RINFORZI STRUTTURALI CON RINFORZI STRUTTURALI CON 

MATERIALI COMPOSITI MATERIALI COMPOSITI MATERIALI COMPOSITI MATERIALI COMPOSITI     



     
 

 
 

 

 

 

 

 
7.2)  

 

 

Le pavimentazioni semiflessibili asfalto-cementizie rendono possibile la costruzione di grandi 
aree di pavimentazioni senza giunti e la riparazione di pavimentazioni in cls deteriorato. 

Pavimenti NON DRENANTI per Porti, Aeroporti, Interporti, Capannoni, Tunnel Autostradali.    
 

 

 

 

 
7.3)  

 
 

Microcalcestruzzi per massetti, riporti e riparazioni su pavimentazioni industriali e civili  
    

 
 
 
 

 

 
7.4)  

 
 

Sistema multistrato epossidico senza solventi per pavimentazioni  
industriali e civili da 0,5 a 4 mm di spessore  

    

 
 
 

 

 

 
7.5)  

 

 
 

Rivestimenti e finiture in resina con formulati epossidici, poliuretanici, poliacrilici    
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8)  
 
 
 

La diversificazione delle tecnologie per l’impermeabilizzazione di strutture interrate 
consente versatilità progettuale nell’affrontare e risolvere i molti e complessi problemi. 

 

 

 

 
8.1)  

 
 

Deformabile – Autosigillante - A base di Bentonite Sodica ad alto rigonfiamento 
 

 

 

 
8.2)  

 
 

 
 

Waterstop Butil Bentonitici – PVC  - Misti 
 
 
 

8.3) 

 
 

 
 
 

Engineering e tecnologie per strutture in cls armato  
intrinsecamente impermeabili e durabili. Iniezioni sigillanti. 

 

 

 

 
8.4)  

 
 
 

 

Iniezioni sigillanti impermeabilizzanti e contro venute d’acqua 
Iniezioni strutturali con trasmissione delle forze 

 
 

 

 
8.5)  

 
 
 

 

Mix Designs per cls senza ritiro estremamente compatti a porosità residua  
ridottissima o nulla unitamente a rivestimenti impermeabilizzanti ed antiradon  

 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI 

STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA     

IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI 

STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA     

I PREFORMATI
 

TECNO-INJECT 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI 

STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA     

IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI 

STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA     

IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI 

STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA     

IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI 

STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA     

la VASCA BIANCA 

����� 



     
 

 
 

 
 
 

 
8.6)  

 
 
 

 

Impermeabilizzazione cementizia osmotica 
 
 
 

 
8.7)  

 
 

 

 

Formulati e manufatti per l’impermeabilizzazione con cristallizzazione reattiva 
 

 

 
 

 
8.8)  

 
 
 

 

 
 

 

Riparazione anticorrosione del cls  - Impermeabilizzazione elastoplastica  
Incollaggio delle piastrelle 

 
 
 

 
 

 
8.9)  

 
 
 

 
 

 

 

Rapido indurimento da -20°C a +30°C ! 
Malte spatolabili autolivellanti per strati di riporto impermeabilizzanti continui  

nel settore autostradale, civile e industriale. 
 
 

 
 

 
8.10)  

 
 

 

 
 

 

 

Formulati macroporosi a base calce e silici reattive per il risanamento, la 
deumidificazione e la finitura estetica delle murature. Iniezioni a barriera 

 

 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI 

STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA     
TECNOSEAL 

IMPEIMPEIMPEIMPERMEABILIZZAZIONE DI RMEABILIZZAZIONE DI RMEABILIZZAZIONE DI RMEABILIZZAZIONE DI 

STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA STRUTTURE SOTTOQUOTA     
CRYS-teco

®
 PLUS 

RIPRISTINO ED RIPRISTINO ED RIPRISTINO ED RIPRISTINO ED 

IMPERMEABILIZZAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE     

DI TERRAZDI TERRAZDI TERRAZDI TERRAZZIZIZIZI----BALCONIBALCONIBALCONIBALCONI    

IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI 

SOLETTE, IMPALCATI, SOLETTE, IMPALCATI, SOLETTE, IMPALCATI, SOLETTE, IMPALCATI, 

CORDOLI, VIADOTTICORDOLI, VIADOTTICORDOLI, VIADOTTICORDOLI, VIADOTTI    

TECNOCRYL 6000 

RISANAMENTO RISANAMENTO RISANAMENTO RISANAMENTO     

DELLE MURATUREDELLE MURATUREDELLE MURATUREDELLE MURATURE    



     
 

 
 

 

 
8.11)  

 
 
 

 

 

Intonaco superleggero, termocoibente, ignifugo, fonoassorbente, deumidificante  
RE 180-REI 90 , REI 120-REI 180 a seconda degli spessori.  

Conduttività termica λ = 0,06-0,1 W/mK 
 
 

 

 
8.12)  

 
 

 

 

Intonaco superleggero, super-resistente, scudo termico, termocoibente. 

Conduttività termica λ = 0,2 W/mK 
 

 

 

 
8.13)  

 
 

 
 

 

Spritzbeton multifunzionale per la protezione dal fuoco di strutture in cls. 

Conduttività termica λ ≤ 1,1 W/mK 
 

 
 

 
 
 

9) 
 
 

 

 

 

Il restauro come progetto globale con la massima cura per il particolare. 
Il servizio come cultura d’impresa. Esperienza pluriennale ai massimi livelli.  

 

 

 

 

 

 

10)  
 
 
 
 
 
 

 

 

Rivestimenti minerali senza emissione di sostanze organiche volatili:  
Impermeabili - Autopulenti - Durabili - Flessibili - Traspiranti –  

Bridging su fessurazioni - Fotocatalitico a richiesta 

  

LINEA DI PRODOTTI DEDICATA LINEA DI PRODOTTI DEDICATA LINEA DI PRODOTTI DEDICATA LINEA DI PRODOTTI DEDICATA 

AD APPLICATORI SPECIALISTI AD APPLICATORI SPECIALISTI AD APPLICATORI SPECIALISTI AD APPLICATORI SPECIALISTI 

NEL RESTAURO, NEL RESTAURO, NEL RESTAURO, NEL RESTAURO, 

RISANAMRISANAMRISANAMRISANAMENTO, FINITURE, ENTO, FINITURE, ENTO, FINITURE, ENTO, FINITURE, 

IMPERMEABILIZZAZIONEIMPERMEABILIZZAZIONEIMPERMEABILIZZAZIONEIMPERMEABILIZZAZIONE    

TECNOLOGIA AL SERVIZIO TECNOLOGIA AL SERVIZIO TECNOLOGIA AL SERVIZIO TECNOLOGIA AL SERVIZIO 

DELL’ARTE E DELLA STORIA DELL’ARTE E DELLA STORIA DELL’ARTE E DELLA STORIA DELL’ARTE E DELLA STORIA 

DELL’ADELL’ADELL’ADELL’ARRRRTETETETE        

ISOLAMENTO ISOLAMENTO ISOLAMENTO ISOLAMENTO 

TERMOACUSTICOTERMOACUSTICOTERMOACUSTICOTERMOACUSTICO    

TECNOLITE 

SCUDI TERMICISCUDI TERMICISCUDI TERMICISCUDI TERMICI    STABIL-tec® FIRE 

CLS RESISTENTI CLS RESISTENTI CLS RESISTENTI CLS RESISTENTI     

AL FUOCOAL FUOCOAL FUOCOAL FUOCO    

HFE-tec® SB 80 


