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sistemi

sin dagli anni ’90 

•Cls reoplastici

•Cls reodinamici

•Cls autocompattanti

•Cls impermeabili

•Cls anticorrosione

•Cls senza ritiro

•Cls fotocatalitici

•Cls autopulenti

•Cls antiradiazione

•Cls speciali “ad hoc”

LA GAMMA COMPLETA DEGLI ADDITIVI PER CALCESTRUZZO



Rapida agibilità

e funzionalità strutturale
RAPIRAPIRAPIRAPI----tectectectec®®®®

Duttilità HFEHFEHFEHFE----tectectectec®®®®

U.H.P.F.R.C.C.

Rinforzi Strutturali

ed Adeguamento Sismico 

Ingegnerizzazione delle Forme

REFORREFORREFORREFOR----tectectectec®®®®

Fibrorinforzati 

ad Alta Energia di Frattura
FIBFIBFIBFIB----energyenergyenergyenergy®®®®

Stabilità fisico-chimica

Resilienza
STABILSTABILSTABILSTABIL----tectectectec®®®®

Resistenza al Fuoco HFEHFEHFEHFE----tectectectec®®®® FIREFIREFIREFIRE

STABILSTABILSTABILSTABIL----tectectectec®®®® FIREFIREFIREFIRE

Anticorrosione MuCisMuCisMuCisMuCis®®®®

Autocompattanti Compounds SELFSELFSELFSELF----tectectectec®®®®

TECNOLOGIE E SISTEMI                TECNOLOGIE E SISTEMI                TECNOLOGIE E SISTEMI                TECNOLOGIE E SISTEMI                MARCHI REGISTRATIMARCHI REGISTRATIMARCHI REGISTRATIMARCHI REGISTRATI

Antiritiro SHRINKOSHRINKOSHRINKOSHRINKO----tectectectec®®®®

Sostenibilità
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VHDRCVHDRCVHDRCVHDRC®®®® SYSTEMS SYSTEMS SYSTEMS SYSTEMS 

Strutture Portanti - Pilastri : RcK 85 MPa , 

Cls Autocompattanti, Reodinamici, 
Pompabile fino a 160 metri, Tempo di 
Lavorabilità 180 minuti, Resistente al Fuoco. 

INSULATOR-tec/10
protection on the Columns when

the thermal gradient > 25°C/ m

FONDAZIONE : C.A. spessori 3 - 5,5 metri, Rck 40 MPa, 

Auto-Compattante, Ritiro Compensato, Anticorrosione, 
Bassissimo Calore di Idratazione, progettato e monitorato

temperature ∆∆∆∆t ≤≤≤≤ 25°C tra il nocciolo e la superficie del getto.

GRATTACIELI HINES MILANO – TECNOLOGIE INNOVATIVE

Pelli Architects Progetto 
Architettonico

MSC Engineering
Progetto Strutturale

TECNOCHEM ITALIANA
Tecnologie del Calcestruzzo 
ed Additivazioni

TECNOCHEM E’ LEED®

Leadership Energy Environmental Design

TECNOCHEM E’ LEED®

Leadership Energy Environmental Design


